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Certification

VULKAN-PROTEKTOR d.o.0. - Industrijska zona bb, 25260 Apatin, Srbija

T: +381 (0)25 577-2317, 577-3321 T/F: +381 (0)25 577-3413, 577-3471

Tehnicki list — Elevatorske kofice serije:

GRABELT

Elevatorske kofice izradene od netoksi¢nog polietilena, bele boje.
Potpuno eliminiSu mogucénost pojave varnica usled trenja. Elasti¢na
svojstva eliminiSu mogucnost kidanja trake usled zapinjanja, a
poseban oblik usipnog / prihvarnog dela kofica, eliminise
mogucnost osteéenja transportovanog materijala.

Sve sirovine i pigmenti koriS¢eni pri proizvodnji su netoksicni
(uredba ministarstva zdravlja Italije br.102 od 02.12.1978).

Tehnicki podaci

Zajednicke karakteristike

Materijal Polietilen visoke gustine (HDPE)
Tvrdoca 68 Sh po skali D

Boja bela

Radne temperature -20 ... +50 °C

I S R N B ) 2 3 2

TG80 78 2,2
TG100 93 48 106 48 94 2,2
TG120 108 48 125 63 105 2,4
TG140 115 52 148 80 116 2,8
TG160 128 63 168 96 128 3,0
TG180 135 68 185 104 136 3,2
TG200 145 72 205 118 140 3,5
TG250 168 83 258 77-77 165 3,6
TG315 190 96 325 110-110 195 4,2

Tolerancija dimenzija: £4% || Tolerancija mase: £4%
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18 35 8 2 0,14
20 38 8 2 024 B
22 41 8 2 0,45 82
27 53 8 2 061 116
32 55 8 2 091 158
33 55 8 2 110 194
34 55 10 2 135 250
46 55 10 3 200 368
48 65 10 3 360 628
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Datum izdavanja:
15.03.2007

Poslednja izmena:
29.04.2021

Odricanje od odgovornosti

Informacije koje su pruzene u ovom dokumentu, opisuju karakteristike proizvoda SAMPLA BELTING S.r.|. Agrate Brianza (MI) Italija, koje su testirane u laboratorijskim uslovima, pri
ambijentalnoj temperaturi od +25 °C i relativnoj vlaznosti vazduha od 65 + 70 %. Samim time ovi uslovi ne reflektuju obavezno stvarne uslove u industrijskoj primeni, te VULKAN-
PROTEKTOR d.0.0. Apatin, ovim ne garantuje podobnost proizvoda u specifi¢nim situacijama primene i uslovima koji se razlikuju od navedenih.
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